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Stangensägen und Oberflächenbehandlung

Präzise und zeitsparend
Wir unterhalten das modernste Säge- und Schneidezentrum 
Europas. Mit 65 Band-, Kreis-, Platten-Kreis- und Block-
Bandsägen bringen wir Ihr gewünschtes Material exakt auf 
Maß. Bei Bedarf wird es im Anschluss entgratet, trowalisiert, 
gewaschen, gestrahlt und konserviert. Mit unserem eigenen 
Fuhrpark bringen wir die abgelängten und behandelten Teile 
in Rekordzeit fertig sortiert ans Ziel.

Rückverfolgbar und geprüft
Dank der Umstempelungsberechtigung durch das Prüfinsti-
tut GBD sind wir berechtigt, Werkschargen auf Ihre gesägten 
Teile zu übertragen. Damit erhalten Sie eine vollständige 
Chargenrückverfolgbarkeit. Ultraschallprüfungen auf Lunker, 
Risse und Doppelungen durch neutrale Prüfinstitute sowie 
Farbeindringungsprüfungen zum Erkennen von Oberflächen-
rissen stellen die geforderte Qualität sicher.

Ihre Vorteile

n	 Stehendes Sägen bis zu einer Höhe von 600 mm

n	 Viele Dimensionen und Qualitäten ab Lager verfügbar

n	 Material vorsortiert, pünktlich und just-in-time geliefert

n	 100 % Chargenrückverfolgbarkeit

n	 Sichergestellte Qualität durch Ultraschallprüfungen  
und Farbeindringungsprüfungen
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Bearbeitungsspektrum

Sägen
Träger: bis 1000 mm Breite, 600 mm Höhe und 18 m Länge.  
Rundrohre/Rundstähle: bis Ø 860 mm.
NE-Metalle: bis Ø 540 mm.
NIRO (rostfreier Stahl): bis Ø 530 mm.

Unsere vollautomatischen Sägezentren wickeln den kom-
pletten Prozess von der Warenentnahme aus dem Lager bis 
zur Zwischenlagerung des Zuschnittes schnell und vollau-
tomatisch ab. Für eine schnelle Lieferung, wenn es darauf 
ankommt.

Entgraten
Bis zu einer Abschnittlänge von 1.100 mm und Ø 120 mm 
befreit unser Entgratroboter Teile vollautomatisch von 
Graten. Längere oder größere Zuschnitte auf Anfrage.

Strahlen und Konservieren
Großteile: bis 15,5 m Länge, 1,5 m Breite und 500 mm Höhe.
Bleche: bis 6 m Länge, 2,5 m Breite und 100 mm Dicke.
Kleinteile werden bis zur Dimension 300 × 300 mm und 
einem Stückgewicht von max. 10 kg in unserer Muldenband-
Strahlanlage gestrahlt. Direkt nach dem Strahlen wird das 
Material auf Wunsch mit Farbe versiegelt.

Trowalisieren
Die Trowalanlage scheuert mit Trowal-Gestein Kleinteile  
bis max. 200 mm Länge.

Waschen
Unsere Waschanlage entfernt zuverlässig Fette und Öle 
von Kleinteilen bis zu einer max. Länge von 2.300 mm.

Sortieren
Der Blechvereinzler kommissioniert die Standardformate NF, 
MF und GF vollautomatisch mit oder ohne Kartonzwischen-
lagen auf einem Holzverschlag. Dadurch sparen Sie Zeit bei 
den weiteren Verarbeitungsprozessen.


